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Découvrez de nouvelles perspectives avec ce zoom polyvalent au format DX qui adore 
voyager. Très net. Ultra-stable. Suffisamment léger pour l’emporter partout, sa plage 
de focales vous permet de photographier des personnes, des lieux et des espaces avec 
beaucoup de détails. Que vous comptiez partir à l’aventure au bout du monde ou près de 
chez vous, cet objectif est tout ce dont vous avez besoin.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

POLYVALENT 
Avec son équilibre parfait entre taille, poids et résolution et sa plage de focales allant de  
18 à 140 mm, le NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR est un excellent objectif multi-usages. 

ZOOM 7,8x
Ce puissant zoom 7,8× permet d’obtenir des images époustouflantes riches en couleurs,  
en profondeur et en détails. La netteté est incroyable jusqu’au bord du cadre, même lors de 
prises de vue rapprochées ou en grand-angle. Le flou d’arrière-plan est fluide et doux.

RÉDUCTION DE VIBRATIONS ULTRA-STABLE 
Qu’il s’agisse de photos ou de vidéos, la réduction de vibrations intégrée assure la stabilité 
de vos prises de vue et vous permet de photographier à des temps d’obturation jusqu’à 
5 fois plus lent sans bougé d’appareil. 

COMPACT ET LÉGER 
Pesant à peine 315 g, cet objectif est aussi compact que puissant. Il est étanche à la  
poussière et aux gouttes d’eau1.

INCROYABLES VIDÉOS DE VOYAGE
Immortalisez les moments forts de vos voyages. La mise au point est fluide, précise et  
silencieuse, et votre zone de mise au point est conservée même lorsque vous zoomez.  
Les changements de lumière sont captés en douceur pour réaliser des vidéos naturelles.

MAGNIFIQUES GROS PLANS
Une incroyable distance minimale de mise au point de seulement 0,20 m à de larges focales 
vous permet de photographier des sujets proches sur des arrière-plans de grande taille.  
Une distance minimale de mise au point de 0,40 m au zoom maximal vous permet de  
réaliser des portraits fascinants. 

SIMPLICITÉ DE CONTRÔLE 
Vous pouvez attribuer le paramètre de sensibilité, d’ouverture, de correction d’exposition  
ou de mise au point manuelle à la bague de réglage qui se déplace de manière fluide, 
silencieuse et précise. 

1  Cet objectif n’est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l’intrusion d’eau dans toutes les situations, 
ni en toutes circonstances.
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S O R T E Z  D E S  S E N T I E R S  B A T T U S 

ACCESSOIRES FOURNIS

ACCESSOIRES EN OPTION

F ILTRES 62 MM

ÉTUI  POUR OBJECT IF  CL-C1

PARASOLE IL HB-101

BOUCHON D’OBJECT IF  LC-62B

BOUCHON ARR IÈRE D ’OBJECT IF  LF-N1
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Type Monture Z de Nikon

Format DX

Focale 18 – 140 mm

Ouverture maximale f/3.5 à 6.3

Ouverture minimale f/22 à 40

Construction optique 17 lentilles en 13 groupes (dont 2 lentilles en verre ED et 2 lentilles asphériques)

Angle de champ 76° à 11°30' (zone d’image DX)

Échelle des focales Graduée en millimètres (18, 24, 35, 50, 70, 100, 140)

Système de mise au point Système de mise au point interne

Distance minimale de mise au 
point

Focale 18 mm : 0,2 m ; focale 24 mm : 0,22 m ; focale 35 mm : 0,25 m ; focale 50 mm : 0,3 m ;  
focale 70 mm : 0,36 m ; focale 100 mm : 0,4 m ; focale 140 mm : 0,4 m (mesure à partir du plan focal)

Rapport de reproduction maximal 0,33x

Réduction de vibration
Décentrement à l’aide de moteurs à bobine acoustique (VCM), stabilisation de l’image  
 avec système de réduction de vibration VR

Nombre de lamelles  
de diaphragme

7 (diaphragme circulaire)

Plage des ouvertures* Focale 18 mm : f/3.5 à 22 ; focale 140 mm : f/6.3 à 40

Diamètre de fixation pour filtre 62 mm (P = 0,75 mm)

Diamètre × longueur  
(à partir de la monture d’objectif)

Environ 73 × 90 mm

Poids Environ 315 g

Autofocus OUI

Mise au point interne OUI

Mise au point Automatique, manuelle

Accessoires fournis Bouchon dʼobjectif avant LC-62B, bouchon dʼobjectif arrière LF-N1*

Code EAN 4960759906137

Code article JMA713DA

* Différents bouchons arrière peuvent être fournis avec les kits d’objectifs.


