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Des paysages épiques aux gros plans plein cadre, ne perdez rien du spectacle avec ce 
zoom ultra grand-angle léger qui vous suit partout. Excellent avec un éclairage naturel. 
Le NIKKOR Z 17-28mm f/2.8 vous ouvre la voie des compositions originales et des  
perspectives audacieuses.

C A R A C T É R I S T I Q U E S

PLAGE DE FOCALES ULTRA GRAND-ANGLE DE 17 À 28 MM 
Paysages naturels ou urbains. Ciels à perte de vue ou scènes de rue. Architecture intérieur 
et extérieur. Vous profitez d’une superbe netteté avec moins de distorsion, même lors des  
prises de vue en grand-angle de 17 mm.

COURTE DISTANCE DE MISE AU POINT RAPPROCHÉE 
Une distance minimale de mise au point de seulement 0,19 m offre des résultats nets et 
clairs à courte portée. Remplissez le cadre de détails fascinants pris avec un point de vue 
unique. 

GRANDE OUVERTURE F/2.8 CONSTANTE
Conserve une exposition cohérente sur toute la plage de focales. Idéal pour les prises  
de vue à la lumière naturelle ou pour jouer avec la vitesse d’obturation et la profondeur  
de champ.

DE MAGNIFIQUES BOKEH
Vous obtenez de grandes sphères délicatement floutées lors de prises de vue en ouverture 
maximale, et le bokeh est accentué lors de prises de vue à courte distance.

IDÉAL AUSSI POUR LA VIDÉO 
La mise au point silencieuse est idéale pour l’enregistrement de vidéos. Le focus-breathing 
est réduit, de quoi déplacer la mise au point en douceur tout en conservant le cadrage.

UNE MISE AU POINT SÛRE
L’AF est rapide, fluide, silencieux et précis. La mise au point permet de verrouiller  
rapidement votre sujet principal, qu’il se trouve à l’avant-plan ou à l’arrière-plan.

SIMPLICITÉ DE CONTRÔLE
Vous pouvez personnaliser la bague de réglage silencieuse à votre manière de photographi-
er. Sa large bague de zoom facilite le réglage quand vous regardez dans le viseur.

UN COMPAGNON DE TOUS LES INSTANTS 
Cet objectif est si léger que vous pouvez le laisser sur votre appareil photo tout en vous 
promenant. Sa protection contre les poussières et l’intrusion d’eau1 permet une très bonne 
étanchéité et un nettoyage facile.
1 �Cet objectif n’est pas garanti comme étant protégé contre les poussières et l’intrusion d’eau dans toutes  
les situations, ni en toutes circonstances.

PARASOLEIL HB-107 
Parasoleil à baïonnette conçu spécifiquement pour votre objectif NIKKOR Z 17-28mm f/2.8. 
Réduit les reflets et la lumière pa rasite. 

N I K K O R   Z   1 7 - 2 8 m m   f / 2 . 8

1 7 - 2 8 m m   f / 2 . 8

V O Y E Z  G R A N D  E N  V O Y A G E 

ACCESSOIRES FOURNIS 

 ÉTU I  D ’OBJECT IF  CL-C1 

 BOUCHON D’OBJECT IF  LC-67B 

BOUCHON D’OBJECT IF  LF-N1 

PARASOLE IL HB-107
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C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S  D U  N I K K O R  Z  1 7 - 2 8 m m  f / 2 . 8

Z O O M  U L T R A  G R A N D - A N G L E  1 7 - 2 8   M M  |  O U V E R T U R E  C O N S T A N T E  F / 2 . 8  |  

P O U R  A P P A R E I L  P H O T O  H Y B R I D E  F X  |  A F  S I L E N C I E U X  |  L É G E R

1 7 - 2 8 m m   f / 2 . 8

Monture Monture Z de Nikon 

Format FX

Focale 17-28 mm

Ouverture maximale f/2.8

Ouverture minimale f/22

Construction optique  
(lentilles - groupes)

13 lentilles en 11 groupes (dont 2 lentilles en verre ED, 1 lentille en verre super ED et 3 lentilles asphériques)

Angle de champ Format FX : 104°-75° Format DX : 79°-53°

Échelle des focales Graduée en millimètres (17, 20, 24, 28 mm)

Système de mise au point Système de mise au point interne

Lamelles du diaphragme 9 (diaphragme circulaire)

Système d'ouverture Ouverture automatique avec mécanisme de diaphragme électromagnétique

Plage des ouvertures f/2.8 à 22

Distance minimale  
de mise au point

0,19 m à partir du plan focal (focale de 17 mm)

Rapport de reproduction maximal 0,19×

Poids Environ 450 g 

Diamètre maximal × longueur  
(distance entre l’extrémité de l’objec-
tif et le plan d’appui de la monture 
d’objectif de l’appareil photo)

Environ 75 mm x 101 mm

Diamètre de fixation pour filtre 67 mm

Moteur d'entraînement AF Moteur pas à pas (STM)

Accessoires fournis Bouchon d’objectif avant LC-67B, bouchon d’objectif arrière LF-N1, parasoleil HB-107, étui pour objectif CL-C1)

Accessoires compatibles Filtres à vis 67 mm (facultatifs

Code EAN 4960759910332

Code SAP JMA718DA
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