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Caractéristiques :

Codification :

Formule optique 13 éléments en 10groupes
Ouverture minimale F22
Diamètre de filtre ø 49mm
Angle de champ (équivalent 24x36) 34.3°
Distance minimale de mise au point 25.8 cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)     φ70.8mm x 105.8mm
Diaphgrame Circulaire: 9 lamelles
Rapport de reproduction maximal 1:1
Poids 515g

70mm F2.8
DG MACRO

Le premier et tant attendu objectif macro de la ligne Art
Ces dernières années, les objectifs macro de focale standard ont 
eu tendance à faire appel à un système de mise au point interne 
dans le but de maximiser la vitesse de l’autofocus. A l’inverse, 
le nouveau SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art est conçu pour 
prioriser la performance optique, en répondant aux exigences 
de qualité d’image qui définissent la ligne Art. Dans la plage 
de focales standard à moyen téléobjectifs, il offre une superbe 
résolution et une clarté incroyable qui dépassent largement 
les attentes pour un objectif macro. Le moteur haute fréquence 
améliore encore plus la qualité d’image, en même temps qu’un 
algorithme optimisé assure une mise au point extrêmement 
douce pour un objectif haute performance de ce type. Les pas-
sionnés de photographie se souviendront de cet objectif macro 
légendaire à la netteté acérée — le SIGMA MACRO 70mm F2.8 
EX DG — et seront heureux d’apprendre qu’il est à nouveau 
disponible sous une nouvelle forme, actualisé avec la qualité 
exceptionnelle de ligne Art.

     Boîtiers  Code  EAN
70mm F2.8 DG MACRO   SIGMA  271956  0085126271565
70mm F2.8 DG MACRO   CANON  271954  0085126271541
70mm F2.8 DG MACRO   SONY-E  271965  0085126271657

Accessoires: Etui, Pare-soleil (LH708-01)
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